
                                                 TEAC SR-L280i

A FM anténa
pripojte dodávanú FM anténu. Rozšíriť plne a pre optimálny príjem , pripojte ju do rámu okna alebo 
na stenu s pripínačkou
B  AM antena
pripojte dodanú slučkovou anténu ku konektoru pre AM anténu. umiestnite anténu v smere, ktorý 
dáva najlepší príjem.
C  Aux In
môžete pripojiť prenosný audio prehrávač k tomuto konektoru. 
D  DC IN jack  
Pripojte sieťový adaptér k tomuto konektoru. potom zapojte zástrčku napájacieho adaptéra do 
sieťovej zásuvky
E  priehradka na batérie
batérie dodáva záložné napájanie pre hodiny a postavená v pamäti, keď je prístroj odpojený chvíľu 
zo zásuvky

Funkcie prístroja
A   Reproduktory
B   Display  -  v pohotovostnom režime, použite toto tlačidlo pre kontrolu časovač zapnutie / 
vypnutie času.  na CD, USB alebo tuner režime, použite toto tlačidlo pre kontrolu aktuálneho času.
C   Budík 1 , Budík 2 
podržte tieto tlačidlá dlhšie ako 2 sekundy vstúpite do režimu nastavenia časovača.
tieto tlačidlá sa používajú aj na zapnutie alebo vypnutie funkcie časovača
D   konektor pre dokovaciu stanicu
Pred použitím vložte príslušný dokovací adaptér v doku. Vložte iPod alebo iPhone do tohto doku
E   USB connector
pripojiť USB pamäte do tohto konektora. ak iPod shuffle je pripojený k tomuto konektoru, nedá 
prehrať
F   FM / AM
v režime tunera, stlačte toto tlačidlo pre voľbu pásma FM alebo AM
G   pamäť / hodiny / upraviť
na CD alebo USB, použite toto tlačidlo pre naprogramovanie stop. v režime TUNER, použite toto 
tlačidlo pre uloženie predvolieb do pamäti. Toto tlačidlo sa používa aj pre nastavenie hodín v 
pohotovostnom režime.
H   Stop  
použite toto tlačidlo pre zastavenie prehravania
I   Prehravanie / pauza
použite toto tlačidlo pre spustenie prehravania alebo pauzu.
J   vysunutie CD
použite toto tlačidlo pre vysunutie CD
K   ladenie / čas
v režime Rádio, použite tieto tlačidlá pre naladenie stanice. V režime CD, USB alebo Ipod, použite 
tieto tlačidlá na preskočenie skladieb. podržte toto tlačidlo pre hľadanie v rámci skladby.
L   driemanie / stmievanie
potom, čo časovač na dosiahnutie času, môžete pomocou tohto tlačidla prístroj vypnite 5 minút. 
Toto tlačidlo sa používa aj pre stmievanie displeja.
M   display – zobrazovač
N    priestor pre CD



O   Volume – hlasitosť
P   Senzor diaľkového ovládania
     Pri práci s diaľkovým ovládačom, nasmerujte tu
Q   pohotovostný režim / zapnutý režim
      pomocou tohto tlačidla prístroj zapnete alebo zapnete do pohotovostného režimu
R   Funkcie
      pomocou tohto tlačidla vyberte zdroj, ktorý chcete počúvať

Dialkový ovládač – ostatné funkcie :

a   prednastavenia – prejdite – zložka
     v režime tunera, použite tieto tlačidlá pre voľbu stanice uloženej na predvoľbe
b   menu 
     v režime iPod použitia týchto tlačidiel sa môžete pohybovať hore a dole v ponuke
c   basy
     pomocou tohto tlačidla vstúpite do režimu nastavenia úrovne basov
d   sleep – spánok
     použite toto tlačidlo pre nastavenie časovača
e   MP3 
     počas prehrávania disku MP3 alebo USB pamäti, pomocou tohto tlačidla zobrazíte aktuálny 
názov súboru, titul, interpret, album a číslo priečinka - číslo súboru 
f   Intro
     v režime CD alebo USB, použite toto tlačidlo pre prehrávanie intro
g   FM mode - režim prehrávania
     V režime tuneru FM, použite toto tlačidlo pre výber stereo alebo mono
      v režime CD alebo USB ,použite toto tlačidlo pre výber opakovania skladby alebo náhodný 
výber
h   select – výber
     v režime iPod  , použite toto tlačidlo pre nastavenie sekcie menu
i   výšky
    použite toto tlačidlo pre nastavenie úrovne výšok
j   stlmenie
    použite pre stlmenie zvuku

Display

A   svieti v režimoch opakovanie, náhodné prehrávanie alebo režimu intro
B   svieti, keď je časovač zapnutý
C   svieti počas prehrávania CD alebo USB
D   keď je prístroj zapnutý, jeden z týchto ukazovateľov svetiel ukazuje zdroj prúdu.
E   svieti v programovacom režime alebo režime ladenia predvolieb
F   bliká počas stlmenia
G   svieti, keď je naladené stereo vysielanie FM
H   svieti, keď je aktívna funkcia spánku
I    zobrazuje digitálne hodiny, frekvenciu, uplynulý čas, čas spánku, prednastavené kanály, atď
J    svieti, keď je naladené RDS FM vysielanie
K   svieti, keď je vložený súbor MP3
L    svieti, keď je vložený súbor WMA



Špecifikácia:

Tuner :FM  87,5 MHz do 108 MHz
             AM 520kHz  do 1,710 kHz
Systém reproduktorov: veľkosť jednotky      60mm x2
                                         impedancia               8 ohm
Výstupný výkon   3W + 3W
Príkon (menovitý)   20 W
Rozmery (Š x V x H)   310 x 98 x 210 mm
Váha                               2,1 kg

Konštrukcia a špecifikácie podliehajú náhode bez predchádzajúceho upozornenia.
Hmotnosť a rozmery sú približné.Vyobrazenie sa môže mierne líšiť od produkčných modelov.


