
NÁVOD NA OBSLUHU ZOSILŇOVAČA AS-20 
 
 
 
Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu zosilňovača, vysvetľuje ako sa má správne 
používať tento zosilňovač. 
Sériové číslo zosilňovača sa nachádza na zadnom paneli, odporúčame Vám ho zapísať do 
záručného listu a originál návodu na obsluhu (anglický návod).  
 
Základný popis a funkcie 
Zosilňovač ACCUSONIC AS-20 s výkonom 20W vhodný na inštaláciu v zasadacích 
miestnostiach, školách, kanceláriách a pod.  
Zosilňovač obsahuje:  
2xmikrofónny vstup – vstupný konektor JACK6,3 
AUX vstup – vstupné konektory RCA AUX.CD (prepínač PHONO – AUX.CD) 
Prioritné terminály – prioritný mikrofóny vstup (pred ostatnými zdrojmi – audio vstup) 
Výstupný terminál – 100V / 4/8/16Ohm  
Master volume – umožňuje nastaviť celkovú úroveň hlasitosti  
Frequency Equalizer – nastavenie 3-pásm. EQ  
 
Umiestnenie zosilňovača 
Zosilňovač umiestnite na miesto s dostatočným vetraním aby sa zamedzilo prehriatiu 
zosilňovača (nesmie byť inštalovaný v blízkosti zdroja tepla a pod.). 
Prednastavenie ovládacích prvkov 
Nastavenie zosilňovača 
Upozornenie: Náhly vysoký výkon zo zosilňovače by mohli poškodiť váš sluch alebo 
reproduktory pripojené k výstupu zosilňovača. 
Pred zapnutím zosilňovača do el.siete 230V sa uistite, že ovládacie prvky (master volume) 
sú na minime, takisto pri pripojení vstupných zdrojov, stiahnite potenciometre hlasitosti na 
minimum.  
Pripojenie komponentov k zosilňovaču 
K zosilňovaču AS35 môžete pripojiť mikrofóny, tuner, gramofón, CD prehrávač a pod. 
Pripojenie týchto komponentov a reproduktorov k zosilňovaču vykonajte pred zapnutím 
prístroja.  
Pripojenie mikrofónov 
K zosilňovaču môžete pripojiť dva mikrofóny MIC1 / MIC2, ukončené konektorom JACK6,3 
mono.  
Pripojenie gramofónu 
K zosilňovaču môžete pripojiť gramofón do vstupu PHONO (RCA L/R). Aby sa predišlo 
nízkofrekvenčnému šumu, prepojte gramofóny zemniaci vodič (zelený alebo čierny) so 
zosilňovačom na skrutky GND.  
Pripojenie ďalších audio zdrojov 
K zosilňovaču môžete pripojiť ďalší zdroj hudby napr. magnetofón, CD prehrávač, tuner a 
pod. pomocou RCA konektorov AUX.CD. 
Umiestnenie reproduktorov 
Umiestnenie reproduktorov závisí na veľkosti a členitosti danej miestnosti. Môžete 
experimentovať s umiestnením reproduktorov pokým nenájdete najlepšie miesto aby sa 
dosiahol čo najlepší zvuk. Nasledujúce nákresy znázorňujú odporúčané umiestnenie 
reproduktorov pre typické úzke a široké zvukové pokrytie. Odporúča sa použiť čo 
najkratšie vedenie kabeláže, do 10m stačí použiť dvojlinku 2x1 nad 10m dvojlinku 2x1,5 
(2x2). Ak budete na zosilňovač pripájať nízkoimpedančné reproduktory, kabeláž by nemala 
byť dlhšia viac ako 20m.  



Pripojenie reproduktorov / Určenie celkovej impedancie reproduktorov 
Upozornenie: k zosilňovaču nepripájajte reproduktory s vyššou impedanciou ako             
16 ohmov a menej ako 4 ohmy, môže dôjsť k poškodeniu zosilňovača alebo reproduktorov. 
Pred samotným pripojením reproduktorov k zosilňovaču je potrebné určiť celkovú 
impedanciu reproduktorov, ako sú reproduktory zapojené: do série, paralelne alebo 
sériovo/paralelne.  
Zapojenie do série – prvý reproduktor sa pripojí na kladný pól a ďalší na záporný pól.  
Stanovenie celkovej impedancie pri sériovom zapojení sa urobí sčítaním impedancie 
všetkých reproduktorov (napr. 2 reproduktory s impedanciou 8Ohm = celková impedancia 
16Ohm).  
Zapojenie paralelne – reproduktory sú prepojené tak, že kladné svorky zapojíme medzi 
sebou a záporné medzi sebou. 
Stanovenie celkovej impedancie pri paralelnom zapojení sa impedancia reproduktora 
(rovnaká impedancia reproduktora) vydelí počtom reproduktorov (napr. 2 reproduktory s 
impedanciou 8Ohm = 8:2=4Ohm). 
 
Príklad:  
sériového zapojenia štyroch 8-ohmových reproduktorov (8+8+8+8=32Ohm) 
paralelného zapojenia štyroch 8-ohmových reproduktorov (8:4=2Ohm)  
celková hodnota klesne pod minimálnu záťažovú hodnotu (môže dôjsť k poškodeniu 
zosilňovača) 
Zapojenie reproduktorov – k zosilňovaču môžete pripojiť jeden alebo viac reproduktorov s 
impedanciou 4/8/16 alebo reproduktory so 100V transformátorom.  
Dbajte na správne zapojenie polarity reproduktorov (červené terminály „+“, čierne 
terminály „-“ ). 
 
Nastavenie zosilňovača 
1.Prepnite prepínač PHONO/AUX.CD na zadnej strane zosilňovača do polohy, aký budete 
využívať zdroj hudby (aký zdroj ste pripojili-zapojili). 
Pripojte k zosilňovaču MIC1/MIC2/PHONO alebo AUX.CD. Môžete pripojiť naraz aj 
vstupné zdroje PHONO aj AUX.CD ale využívať môžete iba jeden z nich.   

2. Zapnite hlavný vypínač POWER. 
3. Zapnite zdroj hudby.  
4. Nastavte MASTER VOLUME do strednej polohy . 
5. Nastavte požadovanú hlasitosť vstupov (MIC1/MIC2/PHONO-AUX.CD) 
6. Pomocou ovládacích prvkov EQ nastavte požadovanú úroveň vo frekvenčných 

pásmach (každý ovládací prvok nastavuje v rozsahu +/- 12dB, stredná poloha je 
nula): 

150Hz – basy 
1kHz – stredy 
6kHz – výšky 

7. Nastavte na požadovanú úroveň potenciometer MASTER VOLUME (upozornenie: 
nastavte hlasitosť tak, aby neprišlo k preťaženiu zosilňovača).  

8. Pre vypnutie zosilňovača vypnite hlavný vypínač POWER. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Špecifikácia:  
Výstupný výkon pri 4Ohm, 1kHz 5% THD    20W 
Frekvenčný rozsah        70Hz – 20kHz 
Vstupná citlivosť (5% THD, 1kHz) 
MIC 1          1,8mV 
MIC 2          1,8mV 
AUX.CD         130mV 
PHONO         2,4mV 
Napájanie         230V AC 50Hz/12V DC 
Rozmery         289 x 85 x 230 mm 
Hmotnosť         3,8kg 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 

Záruka je 24 mesiacov od dátumu predaja. V tejto lehote budú odstránené bezplatne všetky chyby 
zariadenia, zavinené výrobnými závadami.  

Záruka neplatí ak zariadenie bolo : nesprávne obsluhované, mechanicky poškodené užívateľom, 
svojvoľne otvorené a v ňom prevedený neodborný zásah. 

Záručný a pozáručný servis nárokujte u predajcu. Bez tohto listu a úplného vyplnenia 
doleuvedených údajov nie je možné si uplatniť záručný servis ! 

 

Predajca :                                Výrobné číslo:                          Dátum predaja : 
 
 
 
 
 
 
Zariadenie spĺňa kritériá pre uvádzanie na trh v EU. Je označené značkou CE. 
 


