
PAA240 
 Zosilňovač s MP3 a BT prehrávačom a FM tunerom 

Návod na použitie 
Obsah balenia: 
Zosilňovač, Návod na použitie 
 
Inštrukcie: 
Toto zariadenie je inštalačný tranzistorový zosilňovač určený hlavne pre 100V rozvody. Obsahuje ochrany proti 
skratu, preťaženiu a prehriatiu. Má veľký výkon, vysokú spoľahlivosť, stabilitu a jednoduchú obsluhu. 
 
Poznámky k prevádzke: 
Z dôvodu bezpečnosti prevádzky si preštudujte nasledujúce body: 

1. Zariadenie nevystavujte dažďu, vysokej teplote ani slnečnému žiareniu. Zabráňte vniknutiu tekutiny do 
vnútra cez vetracie otvory. 

2. Používajte len napájacie napätie uvedené na výrobku. 
3. Nepoužívajte zariadenie na mieste s vysokým elektromagnetickým poľom. 
4. Uistite sa, že zemniaca svorka je pripojená na bezpečné uzemnenie. 
5. Ak sa na zariadení vyskytnú poruchy, obráťte sa na kvalifikovaného servisného technika. 

 
Špecifikácia: 
Model:   CMB240 
Výstupný výkon:    240W 
Harmonické skreslenie:   60Hz ‐16KHz<0.1% 

Odstup signál‐šum:   MIC: 66dB   LINE: 102dB 
Vstupy:   MIC IN x2, LINE IN x3, USB/SD/Bluetooth/FM 
Vstupná impedancia:  MIC: 600Ω   LINE: 10KΩ 
Výstup:     Priamy výstup: 8Ω, 70V 100V 
                   Zónové výstupy:   6‐zón; 
                   Monitorový výstup / premostený signálny výstup x1 
Frekvenčný rozsah (±3dB):   60Hz ‐ 16kHz 
Napájanie:  100 ‐ 240V 50/60Hz 
Rozmery (mm):   480x380x98 
Hmotnosť:    9.6kg 
 
Popis predného panela: 

1. LED indikátor zapnutia a indikátor úrovne signálu 
2. MP3 modul 
3. Regulátory hlasitosti pre 6‐zón 
4. Hlavný vypínač 
5. Korekcie výšok a basov 
6. Regulátory úrovne linkových vstupov 
7. Regulátory úrovne mikrofónnych vstupov 
8. Tlačidlo pre gong 



9. Mikrofónny vstup 2 
 
Popis zadného panela: 

1. Mikrofónny vstup 1 
2. Linkové vstupy 1, 2, 3 
3. Linkový výstup pre monitorovanie 
4. Vstup pre FM anténu 
5. Výstup COM na reproduktory 
6. Výstup na reproduktory pre 6‐zón 
7. Konektor pre napájanie 
8. Poistka 
9. 1 zónový výstup:  8Ω, 70V, 100V 

 
MP3 modul: 

1. Slot pre SD kartu – Vstavaný prehrávač načíta hudbu po vložení karty (max. 16GB) 
2. USB  konektor – Vstavaný prehrávač načíta hudbu po vložení USB pamäťového zariadenia (max. 16GB) 
3. LCD displej – zobrazuje režim a stav prehrávania 

 
Funkčné tlačidlá: 

a. MODE ( :: ) – Stlačením tlačidla prepínate medzi vstupmi Bluetooth, FM, USB a SD. V režime Bluetooth 
zapnite funkciu Bluetooth na Vašom zariadení a dajte vyhľadať „Bluetooth“ a pripojte ho. V režime FM 
stlačte tlačidlo „PLAY“ pre automatické vyhľadanie a uloženie rádiových staníc.  

b. PLAY ( ►II ) – Stlačte pre prehrávanie alebo pozastavenie skladby. Keď ste v režime FM stlačte pre 
automatické vyhľadanie a uloženie staníc. 

c. STOP ( ■ ) – Stlačením zastavíte prehrávanie. V režime SD/USB vstúpite po stlačení do MENU výberu skladby. 
Prehrávanie vybranej skladby spustíte opätovným stlačením tohto tlačidla.  

d. REPT ( ↔ ) ‐ Stlačením prepnete režim prehrávania, napríklad postupné alebo náhodné prehrávanie. 
e. PREV ( I◄◄ ) – Krátkym stlačením preskočíte na predchádzajúcu skladbu a dlhým stlačením znížite hlasitosť 

prehrávača. V režime FM krátkym stlačením prepnete na predchádzajúcu stanicu. 
f. NEXT ( ►►I ) ‐ Krátkym stlačením preskočíte na nasledujúcu skladbu a dlhým stlačením zvýšite hlasitosť 

prehrávača. V režime FM krátkym stlačením prepnete na nasledujúcu stanicu. 
 
 


